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1 Yleistietoja

1 Yleistietoja

Huomio - Réjdhdysvaara!

Huomaa, etté kéytettdessa DLKPro:ta vaarallisten
aineiden kuljetukseen kéytettavissé ajoneuvoissa ja/tai
alueilla, joilla voi olla réjghdysvaara, tulee noudattaa
seuraavaa turvallisuusohjetta:

Latausliitdnnén kannen on oltava suljettuna vaarallisten
aineiden kuormauksen ja purkamisen aikana. Toisin
sanoen liiténtdé digitaaliseen ajopiirturiin ja tietojen
latausta ei saa olla kdynnissa.

Huomio: DLKPro:n vaurioitumisen estamiseksi huomioi

seuraavaa:

o Al4 kdytd kosketusndyttod terdvilld esineilld, esim.
kuulakérkikynéalla.

e Aseta kortinlukijaan vain hyvaksyttyja kortteja.
Kohopainetut tai metalliset kortit voivat vahingoittaa
integroidun kortinlukijan korttipaikkaa.

Huomaa: DLKPro on saatavana neljana versiona:
e DL KPro -lataustydkalu,

e DLKPro TIS-Compact,

e DL KPro -tarkastustyokalu ja

e DILKPro TIS-Compact (EE).

Tydaikalaki ja direktiivit

Huomaa: Tiedot tarkastetaan asetuksen (EY)

nro 561/2006, Euroopan komission suositus parhaiksi
kaytanndiksi digitaalisten ajopiirturien tarkastuksessa
(2009/60/EY), annettu 23.1.20009, ja direktiivin
2009/5/EY, annettu 30.1.2009, mukaisesti.

DLKPro Inspection Key ¢ Kayttdohje — Painos 03/2012

Lakisaateinen latausvelvoite

Huomaa: Digitaalisen ajopiirturin ja kuljettajakortin
tiedot on ladattava séanndllisesti.

Noudata maakohtaisia méaéréyksié latausvéleista ja
ladattavista datalohkoista.

Arkistointivelvoite

Huomaa: Ladattuja tiedostoja on séilytettavé
lakisééteinen aika.

Noudata maakohtaisia méaéréyksid massamuistin ja
Kuljettajakortin tiedostojen arkistoinnista.

Tiedonsiirto

Huomio: DLKPro:ta ei saa vetdd ulos latausliitdnnésté
tai irrottaa tietokoneesta tiedonsiirron ollessa kdynnissé.
Ladatut tiedostot ja konfigurointitiedostot saattavat
muuten vaurioitua.

Odota aina tiedonsiirron paéttymista.

Huomaa: Alg kdytd DLKPro:n USB-liiténtéé
samanaikaisesti kun tietoja ladataan digitaalisesta
ajopiirturista tai kortin latauksen aikana. Muuten tietojen
latausprosessi keskeytyy.

Huomaa: Varmista, ettd DLKPro ei ole asetettuna ajon
alkana. Muuten digitaalisen ajopiirturin ndyttéé on
vaikea lukea.

DLKPro ja digitaalisen ajopiirturin latausliitédnté voivat
myds vaurioitua térmdayksessd tai jos niitd vahingossa
téndistaéan.



1 Yleistietoja

Tietosuoja

Tietosuojalaki vaatii henkilttietojen suojaamista
ulkopuolisten vaarinkayttéa vastaan. Tietosuojalain
rikkomukset ovat rangaistavia tekoja.

Huomaa: Huomioi seuraavat varotoimet henkilGtietojen
suojaamiseksi:

e Kdyta salasanaa suojataksesi ladatut tiedostot, jotka
tallennetaan DLKPro:hon.

e Al4 anna salasanaa ulkopuolisille.

e Vaihda salasanasi sdanndllisesti.

o Sdilytéd salasanasi turvallisessa paikassa.

Havittaminen

Huomaa: Koska laitteessa on sisédinen akku, sen
hévittdmista sadtelevat muutkin kuin elektroniikkaromun
Kkésittelyd koskevat médrdykset.

Haévittdminen sekajétteen joukossa on kielletty!

Toimita DLKPro asianmukaiseen lgjitellun jatteen
erilliskeréilyyn tai ota yhteys huoltoliikkeeseesi.
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2 DLKPro -tarkastustyokalu

2 DLKPro -tarkastustyokalu

VDO:n DLKPro-tuoteperhe asettaa uudet standardit epéilyttavien tapahtumien, tietojen latauksen ja arkistoinnin
mobiiliin tarkastukseen.

DLKPro:n avulla voit ladata massamuistin ja kuljettajakortin tiedot seké tarkastella ja analysoida epéilyttavia
tapahtumia kuljettajan ja ajoneuvon tarkastuksista joko suoraan naytélla tai “DownloadTools” tietokoneohjelmassa.

Pakkauksen sisaltd

Pakkaus sisaltaa seuraavat tuotteet:

DLKPro -tarkastustyokalu seka

e mahdollisuus suorittaa epéilyttavien tapahtumien
tarkastuksia suoraan naytolla,

¢ monipuolinen ohjelma digitaalisen ajopiirturin
tietojen konfigurointia, visualisointia, analysointia
ja arkistointia varten,

e kayttéohje.

USB-jatkokaapeli

Latausesite

Tuotteen yleiskuvaus

USB-litdnnan kansi

Toimintatilan LED-merkkivalo
DLKPro:n virtapainike (ON/OFF)
Kosketusnayttd

6-napainen latauspistoke
B6-napaisen latauspistokkeen kansi

Sirukortinlukija

Korttipaikka SD™- tai SDHC™-kortille
USB 2.0 -liitin (tyyppi A)

Reset-painike
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3 DLKPro:n kayton aloittaminen

3 DLKPro:n kayton
aloittaminen

DLKPro:n avulla voit
* |adata kuljettajakortteja integroidun kortinlukijan avulla; katso sivu 15.

e tarkastaa nayt6lla olevat tiedot — heti kortin latauksen jélkeen (kortin tarkastus) — sen selvittdmiseksi, onko kortilla
asetuksen (EY) nro 561/2006 rikkomuksia (Toiminnot-datalohko) ja/tai merkkeja peukalointiyrityksista
(Tapahtumat ja viat -datalohko kuljettajakortille); katso sivu 19.

e suorittaa digitaalisen ajopiirturin pikatarkastuksen esimerkiksi silloin, kun kuljettajakortti osoittaa merkkeja
peukalointiyrityksistd; katso sivu 9.

e |adata digitaalisen ajopiirturin massamuistin tiedot lisdtarkastuksia varten, esim. nopeustietojen tarkastamiseksi;
katso sivu 13.

e kayttaa tietokoneohjelmaa selvittddksesi heti, paljastaako kuljettajakortin tai massamuistin tietojen alustava
analyysi epailyttavia tapahtumia; katso sivu 28.

e kayttaa tietokoneohjelmaa méaarittaaksesi toleranssiarvot epéilyttavien tapahtumien tarkastukselle; katso sivu 36
e Kkayttaa tietokoneohjelmaa tarkastaaksesi, onnistuiko tietojen lataus virheettomasti; katso sivu 40.

e Kkasitell4d ja hallita lataustiedostoja voimassa olevan paikallisen lainsaddanndn mukaisesti; katso sivu HIDDEN.

Kellon synkronointi ja tietojen Kytke DLKPro digitaaliseen ajopiirturiin; katso sivu

lataaminen ensimmaisen kerran 12.
Massamuistin ja kuljettajakortin tiedot ladataan.

DLKPro:ssa on integroitu reaaliaikakello, joka perustuu Kello synkronoituu.

UTC-aikaan. Kun laite kytketddn ensimmaisen kerran
digitaaliseen ajopiirturiin, kello synkronoituu
automaattisesti — jos digitaalisessa ajopiirturissa on
asetettuna yrityskortti, valvontakortti tai korjaamokortti.

Voit suorittaa ladattujen tietojen ensitarkastuksen
suoraan naytdlla tai tutkia niita tarkemmin
“DownloadTools” tietokoneohjelman avulla; katso
sivu 16 ja sivu 28.

Huomaa: Ennen kuin kéytéat DLKPro:ta kuljettajien ja

ajoneuvojen tarkastamiseen, sinun tulee

® mddritelld toleranssit rikkomusten ja epédilyttéavien
tapahtumien tarkastuksille (katso sivu 36) ja

® tarkastaa tarkastustyokalun asetukset
varmistaaksesi, etta pikatarkastuksen vaatimat
datalohkot ladataan, katso sivu 33.

Jos et tee muutoksia t4ssé, tarkastuksessa kdytetdén

tehtaan oletusasetuksia.

Aseta yrityskortti, valvontakortti tai korjaamokortti
digitaaliseen ajopiirturiin.
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3 DLKPro:n kayton aloittaminen

DLKPro:n virran kytkeminen

Kytke DLKPro paélle
e painamalla virtapainiketta; katso sivu 5.

e asettamalla kortti sirukortinlukijaan; katso sivu 15.

e kytkeméallda DLKPro digitaalisen ajopiirturin
latausliitantéan; katso sivu 13.

Huomaa: Néyttdé ei voi kdyttaa tietojen lataamisen
aikana.

DLKPro:n kaytté on mahdollista seké ulkoisen
virtaldhteen (ajoneuvo) etté sisdisen akun avulla.

Huomaa: Akku on ladattava ennen kuin kéytéat
DLKPro:ta ensimmadisen kerran. Akku latautuu téyteen
noin 2 tunnissa.

Jos akun varaustila on alle 30 % rajan, LED vilkkuu
vihredné/punaisena 30 minuutin vélein noin 3 sekuntia,
vaikka DLKPro:ta ei kdytettaisi.

Akkua ei voi ladata tietojen latauksen aikana.

DLKPro:n virran katkaiseminen

Katkaise DLKPro:sta virta painamalla virtapainiketta;
katso sivu 5.

Huomaa: Akun sééstamiseksi DLKPro katkaisee virran

automaattisesti, kun laite on kéyttaméttéméana 20
sekunnin ajan.
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Akun lataaminen

Akkuvirtaa tarvitsevat

e reaaliaikakello,

e integroitu sirukortinlukija ja
®*  naytto.

Aina kun DLKPro kytketaan tietokoneeseen, akku
latautuu automaattisesti. Latauksen aikana DLKPro:n
LED vilkkuu oranssina.

Akkuvirtaa ei tarvita digitaalisen ajopiirturin tietojen
lataamiseen. Lataus toimii akun varaustilasta
riippumatta. Jos varaustila on hyvin alhainen,
nayttéruudun kayttd on kuitenkin rajoitettua tai jopa
mahdotonta.

Jos mahdollista, jatéd DLKPro kytketyksi
tietokoneeseen kun lopetat sen kayton — talloin
siséinen akku latautuu esim. seuraavaa kortin
latausta varten.

Vihje: Jos kéytéat DLKPro:n kytkemiseen USB-
keskitintd, varmista etta keskittimessa on oma
virransyottd. Muuten DLK Pro:n akku latautuu vain hyvin
pienelld latausvirralla.



3 DLKPro:n kayton aloittaminen

Varmuuskopion luominen
SDHC™-Kortille

Jos SDHC™-kortti on asetettuna, tiedoista tallentuu
kortille varmuuskopio latauksen paatyttya.

Jos tarvitset varmuuskopion, aseta SDHC™-Kortti
korttipaikkaan.

Kun DLKPro:n nayttd osoittaa yléspain, SDHC™-
kortin koskettimet tulevat alaspéain; viistetty kulma
oikealle.

Huomaa: Voit kdyttdd joko SD™-tai SDHC™-korttia.
Kortit eivét sisélly toimituspakkaukseen.

Kun kéytédt SD™-Korttia, muista etté kortin kapasiteetti
ei saa olla 128 MB (KEYTOOLS-partition
muistikapasiteetti).

Muuten DLKPro ei tunnista olemassa olevaa partitiota
eiké konfigurointiohjelma kéynnisty.

Tédssé kdyttdohjeessa "SDHC™-kortti" tarkoittaa myds
'SD™-Korttia".

DLKPro Inspection Key ® Kayttdohje — Painos 03/2012



4 Tarkastuksen suorittaminen (tien paalla)

4 Tarkastuksen suorittaminen

(tien paalla)

Tarkastus siséltaa:

e kuljettajakortin alustavan analyysin integroidun sirukortinlukijan avulla ja tietojen tarkastuksen kosketusnaytolla

(kortin tarkastus).

e digitaalisen ajopiirturin pikatarkastuksen (tarvittaessa massamuistin tietojen lataamisen) ja tietojen tarkastelun

naytolla.

e gpéilyttavien tapahtumien tarkastuksen “DownloadTools” tietokoneohjelmalla.

Edellytykset:

e DLKPro:n reaaliaikakello on synkronoitu; katso
sivu 6.

e DLKPro:n akku on riittavassé varauksessa kortin
latausta ja naytdn kayttdéa varten; katso sivu 7.

e Olet maaritellyt toleranssiarvot epailyttavien
tapahtumien tarkastuksia varten ja konfiguroinut
datalohkojen latausasetukset tietokoneohjelman
avulla; katso sivut 33 ja 36.

Huomaa: Jos et ole vield asettanut toleranssiarvoja ja
konfiguroinut tietojen latausta, tarkastuksessa
Kkaytetadn tehtaan oletusarvoja.

Kytke DLKPro paélle painamalla virtapainiketta.
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Valitse Asetukset > Toleranssiasetukset ja
tarkasta, mikéa toleranssiprofiili on valittuna.
Valitse tarvittaessa toinen toleranssiprofiil.

Huomaa: Kun lataus on valmis, kuljettajakortin ja
massamuistin tiedot analysoidaan valitun
toleranssiprofiilin toleranssiarvojen perusteella.



Kéayta integroitua sirukortinlukijaa siirtdéksesi
kuljettajakortin tiedot DLKPro:hon.

v 15:42 I i =
Emil Bauer
3957103968274

]
Driver Acticity Data

[ ]

Etenemispalkki nayttaa latauksen edistymisen.

Kun lataus on valmis, tarkastustyokalu tarkastaa,

[Bytyykd Kortin tiedoista

e asetuksen (EY) nro 561/2006 (Toiminnot-
datalohko) rikkomuksia ja/tai

e merkkeja peukalointiyrityksista (Tapahtumat ja
viat -datalohko kuljettajakortille).

Epéilyttavat tapahtumat ilmaistaan
e Kkatkonaisilla aanimerkeilld ja

e punaisella LEDIllA.

Tarkastuksen tulos ndytetédan naytolla.

Q> 8 15:42 | Ml &
Emil Bauer
L Q@4 15:42 | Il &
Dri Info 7
LLeery Emil Bauer
Q Last check: 2012.0 e
Infringements: 0 @ B

Manipulations: o

Jos epailyttavia tapahtumia ei nay DLKPro:n naytolla

(vinre& LED ja piippaukset ilmoittavat latauksen
onnistuneen), voit paattaa tarkastuksen.

Q@8 15:42 I i =
Emil Bauer
~ @
@ =1
4 un 2:23 10:57 @, k
| 20:15@ 60:02
Il 123:40 140:20 @,
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Suorita digitaalisen ajopiirturin pikatarkastus, jos

e Kkuliettajakortin alustava analyysi on paljastanut
rikkomuksen (punainen LED, katkonaiset
piippaukset) ja

e nopeustiedot tulisi analysoida.

Huomaa: Seuraavat datalohkot ladataan
pikatarkastusta varten:

e Tekniset tiedot,

e Tapahtumat ja viat,

e Tarkat nopeustiedot,

e Toiminnot viimeisten 2 péivan ajalta.

15:42 I =

No infringement

Huomaa:

® [nnen kuin lataat tiedot digitaalisesta ajopiirturista,
lue Yleistiedot ja noudata niité tarkasti, sivu 3.

e Pikatarkastus ja (jos tarpeen) tietojen lataaminen
digitaalisesta ajopiirturista ovat mahdollisia vain, jos
kortinlukijaan 2 on asetettuna yrityskortti,
valvontakortti tai korjaamokortti.

Jos epailyttavia tapahtumia ei ndy pikatarkastuksen
jalkeen (vinre& LED, piippaus ilmaisee onnistuneen
latauksen), voit paattéa tarkastuksen ja irrottaa
DLKPro:n digitaalisesta ajopiirturista.

10



1542 | Ml ®

Infringement detected

Pikatarkastuksessa havaitut epailyttavat
tapahtumat, esim. ohjelmoidun maksiminopeuden
ylittdminen, iimaistaan

e Kkatkonaisilla adnimerkeilla ja

e punaisella LEDIllA.

Voit nyt ladata massamuistin tiedot tekemiesi
asetusten mukaisesti; katso sivu 33.

Huomaa: Jos DLKPro jétetdédn pikatarkastuksen
Jjélkeen kytketyksi yli 10 sekunniksi, massamuistin lataus
kaynnistyy automaattisesti — valittujen asetusten
mukaisena.

Luo digitaalisen ajopiirturin tuloste Tapahtumat ja
viat, Tekniset tiedot ja (jos mahdollista) Nopeus -
datalohkoista.

Tarkasta ladatut kuljettajakortin ja massamuistin
tiedot “DownloadTools” tietokoneohjelmalla; katso
sivu 28.

Huomaa: Tarkasta aina I6ydetyt rikkomukset
digitaalisen ajopiirturin tulosteista. Jos olet TIS- Web® tai
TIS-Office® -kayttajd, voit kdyttad naitd ohjelmia tietojen
Jjatkoanalysointiin.
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5 Tietojen lataaminen

5 Tietojen lataaminen

DLKPro:n avulla voit ladata seuraavat tiedot:

e massamuistin koko sisallon (tiedot vimeisilta 365 paivaltd),

e massamuistin tiedot tietylta jaksolta ja siséltéen tietyt datalohkot,

e digitaaliseen ajopiirturiin asetettuna olevan kuljettajakortin tiedot (kuljettajatiedot viimeisilta 28 paivalta),
e sirukortinlukijaan asetettuna olevan kuljettajakortin tiedot (kuljettajatiedot viimeisilta 28 paivalta).

Huomaa: Huomaa: Muista, ettéd lataustiedostojen

e Ennen kuin lataat tiedot digitaalisesta ajopiirturista, tunnistamisehdot ovat Ranskassa ja Espanjassa
lue Yleistiedot ja noudata niita tarkasti, sivu 3. erilaiset kuin muissa Euroopan maissa.

° Tjetojen lataaminen djgjtaa/js/sta ajopjjﬁurejsta on Tarkasta DLKPro:n asetukset ennen DLKPro:n kayttoa
mahdollista vain jos kortinlukijaan 2 on asetettuna tietojen lataamiseen.

yrityskortti, valvontakortti tai korjaamokortti.

e [oikkeus tésté sdanndosta on kuljettajakortin
lataaminen:
Voit ladata kuljettajakortin tiedot DTCO 1381 Rel. 1.4
tai uudemmasta laiteversiosta néité kortteja
asettamatta.

e Aktivoi integroitu sirukortinlukija lisenssikortilla,
jos haluat kéyttaa sitd korttien lataamiseen; katso
sivu 15.
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5 Tietojen lataaminen

Massamuistin ja kuljettajakorttien lataaminen

n Aseta yrityskortti, valvontakortti tai korjaamokortti B Kun tiedot on siirretty, irrota DLKPro
digitaaliseen ajopiirturiin. latauslitannasta.
Kiinnita suojus, sulje digitaalisen ajopiirturin
E Avaa digitaalisen ajopiirturin latausliitdnnan kansi. latausliitanté ja poista yrityskortti, valvontakortti tai

korjaamokortti digitaalisesta ajopiirturista.
ﬂ Irrota suojus DLKPro:n latauspistokkeesta.
Sitten voit tarkastella ja analysoida ladattuja tietoja joko

n Tyb6nna DLKPro:n latauspistoke digitaalisen naytolla tai kayttamalla “DownloadTools”
ajopiirturin latausliitantaan. tietokoneohjelmaa; katso sivut 16 ja HIDDEN.
Kun DLKPro on kytkettyn&, sen LED vilkkuu
vihreana. Huomaa: Jos lataus ei onnistunut, DLKPro:n LED

vilkkuu punaisena ja kuuluu katkonainen aanimerkki.

e Tarkasta téll6in, onko DLKPro:ssa riittdvasti muistia
vapaana, katso sivu 17.

* Yritd ladata uudelleen.
Jos lataus epdonnistuu toisen kerran, kdyta
tietokoneohjelmaa kootaksesi tukitiedostot ja ota
yhteys huoltolikkeeseesi; katso sivu 38.

VEAB 123
VEG1IEEIMASH) 2008

Etenemispalkki nayttaa latauksen edistymisen.
Kun lataus on péattynyt, DLKPro:n LED palaa
vihreénd ja piippaukset kertovat latauksen
onnistuneen; katso huomautus sivulla 13.

Huomaa: Jos kuljettajakortti on asetettuna digitaaliseen

ajopiirturiin, sen sisélté — yhdessé ajopiirturin
massamuistin kanssa — ladataan automaattisesti.

DLKPro Inspection Key ® Kayttdohje — Painos 03/2012 13



5 Tietojen lataaminen

Kuljettajakortin lataaminen DTCO 1381,

Huomaa: DTCO 1381, Rel. 1.4 ja uudemmissa
laiteversioissa voit ladata kuljettajakortin tiedot
asettamatta yrityskorttia, valvontakorttia tai
korjaamokorttia.

Jos kuljettajakortti ei viela ole asetettuna DTCO:hon,
aseta se nyt.

Avaa DTCO:n latausliitdnnan kansi.

Irrota suojus DLKPro:n latauspistokkeesta.

Ty6nna DLKPro:n latauspistoke DTCO:n

latausliitantaan.

Kun DLKPro on kytkettynd, sen LED vilkkuu
vinre&na.

15:42 I I =

Card Download
| ]

Etenemispalkki nayttaa latauksen edistymisen.
Kun lataus on paattynyt, DLKPro:n LED palaa
vihre&nd ja piippaukset kertovat latauksen
onnistuneen; katso huomautus sivulla 14.
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Rel. 1.4 ja uudemmissa laiteversioissa

Kun tiedot on siirretty, irrota DLKPro
latausliitAnnasta.
Kiinnita suojus ja sulje DTCO:n latausliitanta.

Sitten voit tarkastella ja analysoida ladattuja tietoja joko
naytolla tai “DownloadTools” tietokoneohjelmalla; katso
sivut 16 ja HIDDEN.

Huomaa: Jos lataus ei onnistunut, DLKPro:n LED

vilkkuu punaisena ja kuuluu katkonainen aanimerkki.

e Tarkasta talldin, onko DLKPro:ssa riittavéasti muistia
vapaana, katso sivu 17.

* Yritd latausta uudelleen esim. sirukortinlukialla.
Jos lataus epdonnistuu toisen kerran, kayta
tietokoneohjelmaa kootaksesi tukitiedostot ja ota
yhteys huoltoliikkeeseesi; katso sivu 38.
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5 Tietojen lataaminen

Kuljettajakortin lataaminen integroidun sirukortinlukijan avulla

Kayttamalla integroitua sirukortinlukijaa voit siirtda
kuljettajakortin tiedot suoraan DLKPro:hon

Huomaa:

® Fnnen kuin lataat ensimmadisen kortin, kytke DLKPro
digitaaliseen ajopiirturiin ja suorita massamuistin
lataus.

e Muista ladata akku korttien lataamista varten.

Huomaa: Kortin lataaminen ei ole mahdollista, jos
DLKPro on liitettyné tietokoneeseen.

Huomaa: Voit kdyttad integroitua sirukortinlukijaa myds
tietojen lataamiseen yrityskorteilta, valvontakorteilta ja
korjaamokorteilta.

Kuljettajakortin tietojen lataaminen
Aseta kuljettajakortti integroituun sirukortinlukijaan
siten, etta siru osoittaa yldspain ja nuoli osoittaa

kortinlukijan suuntaan.
Kortin lataaminen kdynnistyy automaattisesti.

v 15:42 I I =

Emil Bauer

Driver Acticity Data
7 1

Etenemispalkki nayttaa latauksen edistymisen.
Kun lataus on péaattynyt, DLKPro:n LED palaa
vihreénd ja piippaukset kertovat latauksen
onnistuneen.
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Poista kuljettajakortti tiedonsiirron paatyttya.

Sitten voit tarkastella ja analysoida ladattuja tietoja joko
naytolla tai kayttamalla “DownloadTools”
tietokoneohjelmaa; katso sivut 16 ja HIDDEN.

Huomaa: Jos lataus ei onnistunut, DLKPro:n LED

vilkkuu punaisena ja kuuluu katkonainen dénimerkki.

e Tarkasta talléin, onko DLKPro:ssa riittdvésti muistia
vapaana, katso sivu 17.

* Yritd latausta uudelleen esim. digitaalisen ajopiirturin
avulla.
Jos lataus epdonnistuu toisen kerran, kéyta
tietokoneohjelmaa kootaksesi tukitiedostot ja ota
yhteys huoltoliikkeeseesi; katso sivu 38.
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6 Naytto — tietojen alustava tarkastus

6 Naytto — tietojen alustava

tarkastus

DLKPro:n ndytté mahdollistaa ladattujen tietojen tarkastelun heti paikan paallé.

Naytén elementit

1502 | i &

Viewer

g .l
e als
Navigointipalkki

Navigointipalkki kertoo valittuna olevan valikkotason.
Koskettamalla tata palkkia paaset takaisin
korkeammalle valikkotasolle.

Jos haluat palata pdavalikkoon, pidéa sormeasi palkin
paalld, kunnes paavalikko tulee nakyviin.

Aikanayttd

Tilakuvakkeet

Tilarivin kuvakkeet kertovat yhdella siimayksella
e paljonko muistia on kaytetty,

e akun varaustilan,

e onko asetettuna SDHC™-kortti.

Nayttdalue
Taméa alue on varattu valikkojen ja tietojen ndytt6a

varten. Voit likkua valikossa sormella koskettamalla.
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Liikkuminen naytélla

Voit likkua naytolla valitsemalla kuvakkeita sormellasi.

Huomaa: Kéyta vain sormeasi. Ald kdyté
terdvdreunaisia tai -karkisia esineita.

Kytke DLKPro péélle painamalla virtapainiketta.
Nayttdalueelle tulee nékyviin paavalikko.

Huomaa: Néyitdlle tulevat tekstit ndytetéan aina kielella,
Jonka olet viimeksi valinnut.

Aseta néyton kieli kohdassa Asetukset > Kielet. Valittu
Kieli tulee heti kédyttoon.

15:42 I i =

Infringaments

4@,,\@% ok

—

Paina 4 tai p valitaksesi toisen valikon.

Vahvista valinta sormellasi.
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6 Naytto - tietojen alustava tarkastus

Valikko

Voit valita jonkin seuraavista valikoista:
* Yleiskuvaus

e Asetukset

¢ Info

¢ Rikkomukset

ﬂ -valikko néytta4 tiedot massamuisti- ja
kuljettajakorttitiedostoista, jotka on tallennettu
DLKPro:hon.

Voit tarkastaa

¢ milloin DLKPro:ta kaytettiin vimeksi tietojen
lataamiseen tietysta ajoneuvosta tai
kuljettajakortista.

e koska seuraava lataus tietysta ajoneuvosta tai
kuljettajasta (kortista) on tarpeen.

A@ Kéayta Asetukset-valikkoa valitaksesi
e nayton kielen.
e toleranssiarvot pikatarkastusta ja rikkomusten
analysointia varten.
Muutokset tulevat heti voimaan ja uusia asetuksia
kaytetdan aina kun kytket laitteen paalle.

[ Paina 4 tai p vierittaaksesi.

Paina navigointipalkkia palataksesi korkeammalle
valikkotasolle.

0 Info-valikko antaa seuraavat tiedot:
o Kaytettdva DLKPro-versio
e | aiteohjelman versio
e Sarjanumero
e Vapaa muistikapasitestti DOWNLOADKEY-
partitiossa, joka on kaytettévissa lisalatauksia
varten
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6 Naytto — tietojen alustava tarkastus

OR- - 15:42 I il =
Emil Bauer
" @
@ B
Q o 2:23 10:57 & ’
| 20:15 @, 60:02
I 123:30 140:20 @,

@®._ Rikkomukset-valikko nayttaa tiedot rikkomuksista
ja epailyttavista tapahtumista, jotka havaitaan
kuljettajan ja ajoneuvon tarkastuksissa. Voit
tarkastaa, onko
e Kuliettaja syyllistynyt asetuksen (EY)
nro 561/2006 rikkomuksiin (ajo- ja lepoajat).

e havaittavissa digitaalisen ajopiirturin
peukalointiyrityksia.

¢ digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu suurin sallittu
ajonopeus Ylitetty.

Huomaa: Ajoneuvossa havaitut epadilyttavét
tapahtumat eivét vélttamaétta liity kuljettajaan, jonka
Kkuljettajakortin olet tarkastanut. Varmista havaitut
rikkomukset (epdilyttavét tapahtumat) digitaalisen
ajopiirturin tulosteesta, rikkomusanalyysin avulla
TIS-Web®, TIS-Office® tai kolmannen osapuolen
ohjelmassa.
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Toleranssiprofiilin valinta

Kuljettajan tai ajoneuvon tarkastuksen aikana DLKPro
analysoi ladatut tiedostot aiemmin valitun
toleranssiprofiilin perusteella.

Kytke DLKPro paélle painamalla virtapainiketta,
valitse Asetukset-valikko ja sitten
Tarkastusprofiilit-alivalikko.

Nékyviin tulee luettelo DLKPro:hon tallennetuista
toleranssiprofiileista.

&
[] Border crossing

15:42 I i =

[] Downtown l

[ | Motorway station

[ Parking Place
¥l Highway Onramp
Qé ! v J

Valitse haluamasi toleranssiprofiili seuraavaa
kuljettajan tai ajoneuvon tarkastusta varten.

Huomaa: Voit luoda toleranssiprofiileja
tietokoneohjelmalla (Konfigurointi (moduuli) >
Tarkastusprofiili (vélilehti)).
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6 Naytto — tietojen alustava tarkastus

Mahdollisten rikkomusten naytt6
(kuljettajakortin tiedot)

Kuljettajakortin lataamisen jalkeen saat ndytdlle nakyviin
mahdolliset asetuksen (EY) nro 561/2006 (gjo- ja
lepoajat) rikkomukset.

Jos haluat nayttaa tiedot mydhemmin:

o Kytke DLKPro péélle painamalla virtapainiketta.

¢ Avaa Rikkomukset-valikko.

e Valitse paiva.
Nékyviin tulee luettelo kuljettajista ja ajoneuvoista,
joiden tiedot ladattiin kyseisené paivana
DLKPro:lla.

Valitse kuljettaja.

Q@8 15:42 I i =
Emil Bauer
- @
@ =1
Q 20 2:23 10:57 @ ’
| 20:15@ 60:02
Il 123:40 140:20 @,

Paina P vaihtaaksesi asetuksen (EY) nro 561/2006
rikkomusten analysointiin ajoaikojen (& ) ja
lepoaikojen (=) osalta.

Laite nayttéda, onko rikkomuksia havaittu seuraavilla
jaksoilla:

e kuluva vuoro ( 2sn),

e Kkuluva vikko ( 1),

e kuluva kahden viikon jakso ( II).

Huomaa: Ajo- ja lepoaikarikkomukset ilmoitetaan
punaisella signaalikiekolia (', ).
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Epéilyttavien tapahtumien naytt6
(massamuistin tiedot)

Pikatarkastuksen tai massamuistin tietojen lataamisen
jalkeen voit tarkastaa naytdlla, onko epailyttavia
tapahtumia havaittu (merkkejé digitaalisen ajopiirturin
peukaloinnista tai ohjelmoidun nopeuden ylityksia).

Jos haluat nayttaa tiedot myéhemmin:

o Kytke DLKPro paélle painamalla virtapainiketta.

¢ Avaa Rikkomukset-valikko.

e Valitse paiva.
Nakyviin tulee luettelo kuljettajista ja ajoneuvoista,
joiden tiedot ladattiin kyseisena péaivana
DLKPro:lla.

Valitse ajoneuvo.

Q- > & 15:42 I =
VS AB 123
& o

Driver Info

Q Last check: 2012.03.02 ’
»» Overspeedings: 16

A, Manipulations: 4
&= Powerintr.: 6

Naytolla naet

* miten usein ohjelmoitu maksiminopeus on ylitetty
(»P)

e montako digitaalisen ajopiirturin
peukalointiyritystd on havaittavissa ( A ).

¢ miten usein digitaalisen ajopiirturin virta on
katkaistu (&= ).
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6 Naytto — tietojen alustava tarkastus

Kuvakkeet ja niiden merkitys

Tietojen lataaminen

v 15:42 I i =
Emil Bauer
3957103968274

]
Driver Acticity Data

1 ]

i Massamuistin tietoja ladataan

E*‘- Kuljettajakortin tietoja ladataan.
i
E:j Yrityskortin tietoja ladataan.

= Valvontakortin tietoja ladataan.
B )

E— Korjaamokortin tietoja ladataan.

-

Huomaa: Yrityskorttien, valvontakorttien ja
korjaamokorttien lataaminen on mahdollista vain
integroidulla sirukortinlukijalla; katso sivu 15.

Muistin kaytto

Il 0% - 25% muistista on taynna.
Il 25% - 75% muistista on taynna.
I 75% - 99% muistista on taynna.

I 100% muistista on taynna.
Latauksia ei voi enaa suorittaa.

Akun varaustila

= Akun varaus 75% - 100%
(vari: vihred)

{8 Akun varaus 50% - 75%
(vari: vihred)

Akun varaus 25% - 50%
(vari: vihred)

8 Akun varaus 0% - 25%
(vari: punainen)
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SDHC™-kortti asetettuna
m SDHC™-kortti on asetettuna. Tietoja voidaan
kirjoittaa kortille ja lukea siité (vari: vihred).

m SDHC™-kortti on asetettuna. Tietoja ei voi lukea
SDHC™-kortilta tai kortin muisti on t&ynné (véri:
punainen).

Valikot

|._?'_‘ Tarkastelu-valikko:
* Tiedot kaikista DLKPro:hon tallennetuista
lataustiedostoista

-2 Asetukset-valikko:
Nayton kielen ja toleranssiprofiilin valinta kuljettajan
ja ajoneuvon tarkastuksia varten

0 Info-valikko:
DLKPro-version, sarjanumeron, ohjelmaversion ja
vapaana olevan muistikapasiteetin nayttd

@ Rikkomukset-valikko: Rikkomusten ja
epadilyttavien tapahtumien analysointi kaikista
ladatuista kuljettaja- ja ajoneuvotiedostoista

Alivalikot (lataustiedostojen tyyppi)

Ajoneuvo
Kuljettaja
Yritys

Valvonta

Korjaamo/testilaitos

poBe B Bo W)

Muut alivalikot
(i‘ | Nayttokielen valinta

@ Toleranssiprofiilin valinta kuljettajan ja ajoneuvon
tarkastuksia varten
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6 Naytto - tietojen alustava tarkastus

Tiedot valitusta ajoneuvosta

@

Peukalointiepaily tai ainakin yksi seuraavan

Tapahtumat ja viat -luettelon kohdista on havaittu:

¢ Ajaminen iiman asianmukaista korttia

e Kortin asettaminen ajon aikana

¢ Ylinopeustapahtuma (digitaaliseen ajopiirturiin
ohjelmoitu suurin sallittu ajonopeus Ylitetty)

o Kayttdjannitteen katkos

e Liiketietojen virhe

e Turvallisuusrikkomuksen yritys

e Tallennuslaitteiston vika

Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu ominaiskerroin

(pulssia’km)

Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu korjausarvo

Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu renkaan

vierintdkeha

Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu rengaskoko

Tieto, miten usein viimeisten 2 paivan

(pikatarkastus) tai 28 paivan (massamuistin lataus)

kuluessa

e ohjelmoitu huippunopeus on ylitetty ja/tai

e kiihtyvyydelld on ollut eparealistinen arvo
(suurempi kuin 10 m/s).

Peukalointiepailyjen maara vimeisten 2 paivan

(pikatarkastus) tai 28 paivan (massamuistin lataus)

aikana

Virtakatkojen maara viimeisten 2 paivan

(pikatarkastus) tai 28 paivan (massamuistin lataus)

aikana
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Tiedot valitusta kuljettajasta

- ®

Asetuksen (EY) nro 561/2006 rikkomus on

tunnistettu tai ainakin yksi seuraavan Tapahtumat

ja viat -luettelon kohdista on havaittu:

e Ajaminen ilman asianmukaista korttia

e Kortin asettaminen ajon aikana

¢ Ylinopeustapahtuma (digitaaliseen ajopiirturiin
ohjelmoitu suurin sallittu ajonopeus Ylitetty)

o Kayttdjannitteen katkos

e Liiketietojen virhe

e Turvallisuusrikkomuksen yritys

e Tallennuslaitteiston vika

Ajoaika

Lepoajat

Ajo- ja lepoaikojen kesto kuluvan paivan aikana
Ajo- ja lepoaikojen kesto kuluvan viikon aikana

Ajo- ja lepoaikojen kesto kuluvan kahden viikon
jakson aikana

Huomaa: Muistutustoimintoja varten asetetut ajat
vastaavat tehtaan oletusarvoja.

Valitse Konfigurointi (moduuli) > Asetukset (vélilehti)
madadritelldksesi muistutusajat; katso sivu 34.

Muista, etté lataukset on tehtévé saannallisesti juuri télld
DLKPro:lla; muuten latausmuistutukset ovat
epétarkkoja.
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6 Naytto — tietojen alustava tarkastus

Tiedot valitusta yrityskortista: Suoritetut toiminnot
B Massamuistin lataus
= Kuljettajakortin lataus

&D Yrityksen "lukitus" (digitaalisen ajopiirturin
ajoneuvoyksikkdon) asettamalla yrityskortti; tama
menettely suoritetaan vain, jos yritysta ei ole viela
"lukittu"”.

ag Yrityksen "poisto” digitaalisesta ajopiirturista
poistettaessa yrityskortti

Tiedot valitusta valvontakortista: Suoritetut
toiminnot

a Massamuistin lataus
@ Kuljettajakortin lataus
@ Tulostus digitaalisesta ajopiirturista

Tietojen tarkastelu digitaalisen ajopiirturin naytolla
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Tiedot valitusta korjaamokortista: Ohjelmoidut
parametrit

W  Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu ominaiskerroin
(pulssia’zkm)
K Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu korjausarvo

L Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu renkaan
vierintdkeha

@E Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu rengaskoko
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7 Liittaminen tietokoneeseen

/7 Liittaminen tietokoneeseen

Ei kannata huolestua: DLKPro:n littdminen tietokoneeseen ja tietokoneohjelman kaynnistdminen vaatii vain
muutamia manuaalisia toimenpiteitd. Nama rutiinitoimenpiteet tulevat nopeasti tutuiksi.
Ja jos joskus on tehtava jotakin toisin — kuten litettdessa laite toiseen tietokoneeseen — kaikki tarvittavat toimenpiteet

selostetaan jaliempéana.

Huomaa, ettéd “DownloadTools” tietokoneohjelma voidaan kdynnistad vain DLKPro:sta.

Edellytykset:

e Java Runtime Environment 1.6.26 (tai uudempi
versio) on oltava asennettuna; ks. vihje.

e Kaksilevyaseman kirjainta on oltava k&ytettavissa

(8, jos SDHC™-Korttia kaytetéan).

e Vaihtoehtoisesti:

— Autostarterin tulee olla asennettuna
tietokoneeseen.

— Internet-yhteys on tarpeen tietokoneohjelman
automaattisia paivityksia varten (katso sivu 39)
tai suoraan paasyyn TIS-Web®-
kirjautumissivulle; katso sivu HIDDEN.

Huomaa: Voit luonnollisesti kdyttéd DLK Pro:ta myds
ilman internet-yhteytta.

Jos teet niin usein, sinun tulee kuitenkin liittdé DLKPro
internet-yhteydelld varustettuun tietokoneeseen aika
ajoin (esim. huoltoliikkeessd) péivitysten asentamista
varten.
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Vihje:

e \oit tarkastaa, onko edelld mainittu Java Runtime
Environment asennettuna, kohdasta “[Start] >
Control Panel > Programs > Programs and
Features”.

e Jos Java Runtime Environment ei ole kéytettavissa,
tietokoneohjelma ei toimi oikein. LAydét Javan
asennustiedoston DLKPro:n sijainnista
“KEYTOOLS:\Support”.

Kéynnisté tiedosto asentaaksesi Java Runtime
Environmentin.

e Tietoja internet-yhteyden jérjestémisestéd TIS- Web®-

tiliisi 16ydét lukemalla TIS- Web®-pikaoppaan.

Kytke USB-kaapeli (siséltyy tuotepakkaukseen)
tietokoneen USB-porttiin.

Vihje: Jos kéytdt DLKPro:n kytkemiseen USB-
keskitintd, varmista ettéd keskittimessd on oma
virransyéttd. Muuten DLK Pro:n akku latautuu vain hyvin
pienelld latausvirralla; katso sivu 6 tai 25.

Kytke DLKPro tietokoneeseen USB-kaapelilla tai

USB-keskittimell&.

e DLKPro:n LED vilkkuu noin sekunnin ajan.

e DLKPro:n akku latautuu automaattisesti; katso
sivu 7.
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7 Liittaminen tietokoneeseen

Ensimmainen liittdminen tietokoneeseen Liitthminen uudelleen samaan tietokoneeseen
(ilman Autostarteria)
Edellytys:
P e Autostarterin tulee olla asennettuna
A = e e tietokoneeseen.
o DOWNLOALKEY (E) " REROOLS (] e DLKPro on liitettavéa tietokoneeseen.
e . Windows® Explorer avautuu ja ndyttad KEYTOOLS-
s 0 S o ja DOWNLOADKEY-asemien sisallon.
‘j“ wo Mo & v Autostarter kaynnistaa “DownloadTools”
e io;ﬂ:ddawmfm tistokoneohjelman.
a Lise this cefve fior badup Lise this deive for
Vigws ercde AutoPlay options in Contrel Pansl View mne AutoPlay options in Control Pand GC'_'_,._  Compaer b KIVIOOLS (1) & ]
Orgasiis *  Sharewith v, Biew fokier * 8
Kayttojarjestelma avaa kaksi keskusteluruutua. -;-'“ oy
Tassa voit valita ohjelman, jota kaytetaan p— d o
levyaseman sisélldn nayttamiseen. Jos SDHC™- % oty
kortti on asennettuna, nékyviin tulee kolme
keskusteluruutua.
e Valitse kaikissa kolmessa keskusteluruudussa E s
Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja i
(VVindows® Explorer) kohdasta Yleiset >
vaihtoehdot.
Windows® Explorer avautuu ja nayttaa Jos tietokoneohjelma ei kdynnisty automaattisesti,
KEYTOOLS-, DOWNLOADKEY- ja SDHC™- kaynnista Windows® Explorer, avaa KEYTOOLS-
kortin sisallon (jos kaytettavissa). asema ja kaynnista ohjelma kaksoisnapsauttamalla
“start.exe”.
Huomaa: Jos kaikki ohjelmanvalintaruuadut eivét “DownloadTools” tietokoneohjelman
avaudu, osoita uudet levyaseman kirjaimet DLKPro:lle kaynnistysnaytto tulee nakyviin.

levyasemien hallinnan kautta.

Huomaa, etté jos DLKPro on salasanasuojattu, vain
yksi ohjelmanvalintaruutu tulee nékyviin.

Padsy DOWNLOADKEY-asemaan ja SDHC™-kortille
(jos asennettuna) tallennettuihin tietoihin on estetty,
kunnes salasana annetaan.

e Kaksoisnapsauta “start.exe” k&ynnistéadksesi
tietokoneohjelman.
“DownloadTools” tietokoneohjelman
kaynnistysnaytto tulee nakyviin.

Vihje: Jos kéytét usein taté tietokonetta ohjelman

kdynnistdmiseen, kannattaa asentaa Autostarter:

* Kun olet kdynnistényt ohjelman, siirry Tuki-moduuliin
Jja napsauta asianmukaista painiketta; katso sivu 40.
Vaihtoehtoisesti:

e Siirry KEYTOOLS-asemaan ja avaa “KeyToolsNG”-
kansio. Asenna nyt Autostarter
kaksoisnapsauttamalla “AutoStarterSetup.exe”.

Autostarter asennetaan ja ﬁ—kuvake tulee nékyviin

tehtdvépalkin iimoitusalueelle.
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7 Liittaminen tietokoneeseen

DLKPro:n irrottaminen

et

New version found...

ll  There it a new versian of KeyTook found. Please take alook 2
e oy e e Huomio: Ald koskaan irrota DLKPro:ta tietokoneesta
!- Downloadtools tiedonsiirron ollessa kesken. Tiedot saattavat vaurioitua
Jja tietokone voi jumittua.
(&) Enter possword - DLKPro Inspection Key - SN: 3000006 et | Odota aina tiedonsiirron paéattymisté — LED palaa silloin
vihredné.

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password, I

Sulie ohjelma napsauttamalla ohjelmaikkunan

Password: . "
oikeassa ylakulmassa.

Password forgotten Ok | [ Cancel

Huomaa: Koska DLKPro:n muisti on jaettu kahteen
asemaan (kolmeen, jos kdytdt SDHC™-korttia), et voi
poistaa laitetta tehtdvéapalkin Poista laite turvallisesti -
L | kuvakkeen avulla.

Huomaa: Kun kéynnistéat tietokoneohjelman,

suoritetaan kaksi rutiinitarkastusta:

o Versiotarkastus
Jos asennettu versio on eri kuin valmistajan tarjoama
uusin versio, tulee nékyviin keskusteluruutu.
Napsauta [OK], jos haluat péivittdé ohjelman.

e Salasanasuojauksen tarkastus
Jos olet asettanut salasanan, se on annettava jotta
péaéset lataustiedostoihin; katso sivu 35.
Voit kdyttdd myds Autostarteria salasanan
antamiseen; katso sivu 40.

Varmista, etta tiedonsiirto DLKPro:n kanssa on
paattynyt:
LED palaa vihreana.

Nyt voit kayttaa tietokoneohjelmaa ja mm. tarkastella tai
kasitella tietoja edelleen; katso sivu 26.

Jos LED vilkkuu oranssina, jatd DLKPro kiinni
tietokoneeseen joksikin aikaa (jos mahdollista).
Tallsin laitteen sisdinen akku latautuu seuraavaa
kortin latausta varten tai latausmuistutuksen nayttoa
varten.

Irrota DLKPro USB-kaapelista tai USB-keskittimen
litAnn&sta ja kiinnita suojus.

Irrota USB-kaapeli tietokoneen USB-portista
(tarvittaessa).
Laita kaapeli talteen sitd venyttdmatta tai taittamatta.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma

8 “DownloadTools”
tietokoneohjelma

DLKPro:n “DownloadTools” tietokoneohjelma mahdollistaa

e rikkomusten tai epéilyttavien tapahtumien tarkastuksen kuljettajan tai ajoneuvon tarkastuksen yhteydessa.
e rikkomusraporttien luomisen ja tulostamisen,

¢ lataustiedostojen arkistoinnin, kopioinnin, siirtdmisen ja poistamisen,

e toleranssiarvojen méaarittelyn kuljettajan tai ajoneuvon tarkastusta varten.

® latauksen konfiguroinnin,

e tukitoimenpiteiden suorittamisen ohjelman kautta.

Muista: Tietokoneohjelma voidaan kaynnistaé vain DLKPro:sta.

Crerspesdngs beesches Events and Fauits 1
» = e
lyan 20, 2012 P g
(Jan 18, 2012 P ﬂ =
{Jan 16, 2012 P R I
{Jan 12, 2012 ’ R
Jan 11, 2012 P R 3
Dec 27, 2011 » = =]
Dec 15, 2011 P R
Dec 13, 2011 F =
Dec 12, 2011 P =2
B— Oct 12, 2011 P ‘P‘
aug 11,2011 F = I
‘Overspeeding Exceeding the speed of 90 lan/h for a duration of 00:00:05. (Max. driven
speed: 95 kmh) Ti
from January 31, 2012 (8:25: 19 AM) to January 25, 19 AM) for 00:00:05. was
Recommendations 2009/60/EC - Chapter 2C - Para. 2.12 Driving without card was detected on Jan 25, 2012 (8:28 AM).
Jan 3, 1o Jan 25, 2012 (8:28 AM).
Recommendations 2005/60/EC - Chapter 2C - Pars. 2.12 Power supply intermuption detected on lan 25, 2012 (425 PM).
n mm;“m”:.rﬁm e pormes supply fins Jan 26, 2012 (8:31 AM). The driver card from the driver L
- - N Gonemossui_zorsorsi iia. s A8 123 Com a1 4 500 [0 |
n Moduulipainikkeet E Yleistietojen paneeli
Voit kéynnistaé seuraavat moduulit Téassa paneelissa (jos olet Rikkomukset-
moduulipainikkeiden avulla: moduulissa) voit valita kalenterista péivan, jolloin
¢ Rikkomukset, ajoneuvon ja/tai kuljettajakortin tiedot ladattiin.
e Konfigurointi ja Jos kyseisena paivana tehtiin useita latauksia,
® Tuki. kalenterin alla olevalla alueella naytetaan
Valittuna olevan moduulin painike nakyy e gjat, jolloin tietoja ladattiin seka
korostettuna. e niihin liittyvat ajoneuvon ja kuljettajakortin
tiedostot.

Katso lisétietoja sivulta 28.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Néayttd- ja muokkauspaneeli
Tama alue on varattu tietojen nayttéa ja
muokkaamista varten.

Tilarivi

Tietokoneohjelman tilarivi kertoo

* nakyvissa olevan massamuisti- tai korttitiedoston
tiedot,

e onko sirukortinlukijan lokissa uusia tietoja
(5" -symboli) ja

e kaytettavan tietokoneohjelman versiotiedot ja
lisensoidut moduulit (€ -symboli).

Toimintopaneeli

Toimintopaneelin painikkeet mahdollistavat tietojen
jatkokasittelyn; katso sivu 28.

Kéytettavissa olevat painikkeet riippuvat valitusta
moduulista.

Ty6kalurivin painike @ on aina nakyvissa, kaytdssa
olevasta moduulista riippumatta. Tama painike avaa
ohjeet kayttoliittymaan valitsemallasi kielelld; katso
sivu 34.

[ -painike

Kayté tata painiketta tietokoneohjelman
sulkemiseen.

Katso lisétietoja akun lataamisesta ja DLKPro:n
irrottamisesta tietokoneesta sivuilta 7 ja 25.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Epailyttavien tapahtumien nayttdminen, tarkastaminen ja tulostaminen

T
rBreach overdew =
hift begin Ouverspesdings braaches Events and Faults |
an 24,2012 o 2 1L
Lian 20, 2012 o »
lian 18, 2012 2 2 |
an 16,2012 2 2
Uan 12,2012 2 2
Jan 11,2012 o 2 I
Dec 27,2011 2 2 L
Dec 15,2011 o 2
Dec 13,2011 P ﬁ
Dec 12, 2011 b od 2
0ct 12,2011 2 2
g 11,2011 2 2
£ £ s
Breach
stetofbreach | Code Reference Short descripton
Cann, NuEBA] B8 Gverspesdng Exceedrg the speed of 90k for 2 dration of 00:00:05, (Max. riven
= speed; 95 km/) B
®
The speed of 50 kmjh was exceeded i the period from January 31, 2012 (3:26:19 AM) to January 25, 2012 (3:25:19 AM) for the cumulated & 00:00:05. driven speed was
Sk
a0 31, 012 BN BRAL Recommendations 2009/80/EC - Chapter 3C -Para. 2.12 Driving without card was detected on Jan 25, 2012 (8:28 AM).
The the Jan 31, M) to Jan 25, 2012 (8:28 AM).
£ 3an 30, 2012 (4e25PM)__ BR2 Riscommendations 2009/50/EC - Chapter 2C -Pars. 2.12 Power supply nterruption detacted on Jan 25, 2012 (£:25PM).
03
i # the power supply Jan 31, 2012 (425 PM). F the powes suppiy f Jen 26, 2012 (B:31 AM). The driver cand from the driver
: the driver slot whie the event -

Moduuli Rikkomukset tarjoaa toiminnot sen
tarkastamiseen, siséltyykd ladattuihin tiedostoihin
rikkomuksia.

Huomaa: Havaitut asetuksen (EY) nro 561/2006 (ajo- ja
lepoajat) rikkomukset seka tapahtumat ja viat
analysoidaan jo tietojen latauksen yhteydessa.
Huomaa, ettd analyysit perustuvat toleranssiprofiiliin,
jonka olet valinnut ennen tarkastusta.

Rikkomukset-moduulissa voit nayttéa tiedot ja tulostaa
ne.

Tassd moduulissa on myos tiedostojen
arkistointitoiminto; katso sivu 31.
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Tietojen valinta

January 2012

S M T WTF S
1 2 3 4 5 6 7
8 09 1011 213 H
555 17 BB DN
n B UK WY B
B B0 3 4
5 6 7 0 1
141547 =
lmvsmm =

¥,

['1 valitse Rikkomukset-moduuli.

Paivét, jolloin tietoja on ladattu, nakyvat yleistiedot-

paneelin kalenterissa varilliselléd korostuksella:

e Punainen: Péaivalle on olemassa tietoja, joita ei ole
vield arkistoitu.

e Vihred: Kaikki kyseisen paivan tiedot on jo
arkistoitu.

Kuluva péiva naytetdan punaisella kehystettyna.

E Valitse kalenterin yleistietojen paneelista péiva, jolloin
ajoneuvon ja/tai kuljettajakortin tiedot ladattiin.

B Valitse kellonaika, jolloin tiedot ladattiin.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Epailyttavien tapahtumien ja rikkomusten

07:51:29 ] )
tarkastaminen

| Bauer, Emil L

Bauer, Emil
B

|#8] Vs DTCO 1381
;-J VS DTCO 1381

e T

Valitse ajoneuvon ja kuljettajakortin tiedot, jotka ~ A

haluat analysoida epailyttavien tapahtumien varalta: ; ﬁ

¢ Vihrea signaalikiekko () naytetaan, jos 2 A
epailyttavia tapahtumia ja rikkomuksia ei ole e i ;
havaittu. = -

¢ Punainen signaalikiekko () naytetdén, jos

PRI BT apion s e 3o 3313 E9F ) T e e o v RSO0 MIEE0 s o |

ainakin yksi epailyttava tapahtuma on olemassa o
tai ainakin yksi rikkomus on 16ytynyt. [

i i g P v
HARRUENE ey L I e

Huomaa: Jos massamuistitiedosto ladattiin Edellytys:

pikatarkastuksen aikana, signaalikiekon yhteydessé on O!et valinnut Rik,l,(_o mus—mloduullin, siir.tynyt
myds kiain Q (2, ). Rikkomukset-valilehdelle ja valinnut tiedoston.

Nayttod- ja muokkauspaneelissa naytetaan

yhteenveto epadilyttavisté tapahtumista ja

rikkomuksista valitussa tiedostossa seké tiedot

e valitun kuljettajan tekemien ajo- ja
lepoaikarikkomusten lukumaarasta tai

e miten usein valittu ajoneuvo ylitti ohjelmoidun
maksiminopeuden ja

e tapahtumien ja vikojen lukumaarasté (kolmas
sarake).

Tarkka Rikkomukset-luettelo naytetédan nayttd- ja

muokkauspaneelin alareunassa.

Nyt voit

e tarkastaa l6ydetyt rikkomukset.

e katsoa nopeuskaaviota (massamuistin tiedot) ja/
tai toimintokaaviota (massamuistin,
kuljettajakortin ja korjaamokortin tiedot); katso
sivu 30.

e muokata valittua tiedostoa; katso sivu 31.

Vihje: Konfigurointi-moduulissa Asetukset-
vélilehdelld voit méaéritelld, analysoidaanko kaikki péivét,
Jjoille on ladattuja tietoja. Voit myds rajata analyysin
viimeisten 28 pdivén ajalle.

Jos olet ladannut massamuistin tiedostot
pikatarkastuksen yhteydessé, vain viimeisten kahden
péivén tiedot ndytetddn. Namdé tiedostot merkitéan
kirjaimella Q ( 52, A ).
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Valitse rivi, josta haluat nayttaa rikkomukset.

Napsauta luettelossa (nayttd- ja muokkauspaneelin
alareunassa) [+] ja sitten Kuvaus-vélilehte&
nahdaksesi selostuksen rikkomuksesta.

Huomaa: Ajoneuvossa havaitut epdilyttavét
tapahtumat eivét vélttamaéitta lity kuljettajaan, jonka
Kuljettajakortin olet tarkastanut. Varmista havaitut
rikkomukset (epdilyttavét tapahtumat) digitaalisen
ajopiirturin tulosteesta, rikkomusanalyysin avulla
TIS-Web®, TIS-Office® tai kolmannen osapuolen
ohjelmassa.

Nopeuskaavion ja/tai toimintakaavion nayttaminen

Bums e,

D R S e S e e e e G e W e me e e e e f G D e

-

!
s
.
-
.
.

Valitse Rikkomukset-moduuli ja sitten Yhteenveto-

vélilehti.

Naytt6- ja muokkauspaneelissa naytettavat tiedot
riippuvat tiedostotyypisté:
o Massamuistin tiedot

— Kaavio, joka ndyttéa valittuna péivana tallennetut

toiminnot
— Nopeuskuvaaja valitulle paivalle
— Ajettu keskinopeus valittuna paivana
— Ylinopeustapahtumien maéra valittuna péivana
— Valittuna péaivana ajettu matka
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o Kuljettajakortin tiedot

— Kaavio, joka nayttaa valitulla viikolla tallennetut
toiminnot

— Liikennevalot, jotka kuvaavat péivittaisia ajo- ja
lepoaikoja, viikoittaisia ajo- ja lepoaikoja seka
kahden perakkaisen viikon gjalta tallennettuja
ajo- ja lepoaikoja

— Tiedot valitulla viikolla ajetuista ajoneuvoista

e Korjaamokortin tiedot

— Kaavio, joka ndyttéa valittuna péivana tallennetut

toiminnot
— Toimintojen luettelo vaihtuu valitulle paivalle,
siséltden valitun kohteen tiedot

Huomaa: Jos DLKPro ei I6yda tietoja valitulle
tiedostolle tai toimintoja ei ole tallennettu, vastaava
ilmoitus tulee néaytto- ja muokkauspaneeliin.

Vihje: Voit myds suurentaa tai pienentéé
nopeuskaaviota (massamuistin tiedot) ja
toimintokaaviota (massamuistin, kuljettajakortin ja
korjaamokortin tiedot).

Aseta hiiren osoitin nopeuskuvaajan tai
toimintokuvaajan kohdalle, pydrita hiiren rullaa
zoomataksesi ndyttéa esim. sekuntien saamiseksi
nakyviin.

Jos hiiressé ei ole rullaa, paina hiiren oikeanpuoleista
painiketta ja likuta samalla hiirté oikealle.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Tietojen kasittely

=1 =
F +

e
| =

Rikkomukset-moduulissa kaytettavissa olevat
painikkeet riippuvat valitusta valilehdesta.
Méaaérittele, miten haluat jatkokasitella tietoja,
napsauttamalla toimintopaneelin painiketta.

Tulosta-painike

Napsauta . | avataksesi epadilyttavien tietojen
analyysin (tulostuksen) esikatselun naytto- ja
muokkauspaneelissa. Sitten voit tallentaa analyysin
PDF-tiedostoksi tai tulostaa sen.

Huomaa: Konfigurointi-moduulissa Asetukset-
vélilehdelld voit méadritelld, tulostetaanko asetuksen (EY)
nro 561/2006 lakipykélédt yhdesséa epdilyttavien
tapahtumien analyysin kanssa.

Arkistoi-painike

Napsauta toimintopaneelissa 7%  tallentaaksesi
valitulle paivalle saatavana olevat tiedostot
tietokoneeseen.

Méaaérittele arkistoinnin kohdekansio kohdassa
[Konfigurointi] > Asetukset (valilehti) >
Arkistokansio (ruutu); katso sivu 34.

Talla tavoin arkistoidut ajoneuvon tai kuljettajan
lataustiedostot merkitaan vihrealla numerolla
kalenterissa.

Huomaa: Arkistoiminen ei poista tiedostoja
DLKPro:sta.

Kopioi-painike

Napsauta toimintopaneelissa "% kopioidaksesi
valitulle péaivélle saatavana olevat tiedostot
tietokoneeseen.

Huomaa: Tiedostojen kopiointi ei poista niitéd
DLKPro:sta eiké arkistokansiosta, ne ainoastaan
kopioidaan kohdekansioon.

Siirra-painike

Napsauta toimintopaneelissa "=  poistaaksesi
valitulle péaivélle saatavana olevat tiedostot
DLKPro:sta tai arkistokansiosta ja siirtdaksesi ne
tietokoneeseen.

Huomaa: Siirretyt lataustiedostot eivét ole endé
Kkaytettavissa DLKPro:ssa eiké latausarkistossa.
Tiedostoihin liittyvid ajoneuvoja tai kuljettajia ei enéaé
luetella.
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Poista-painike

Napsauta toimintopaneelissa ~=  poistaaksesi
valitulle péivalle saatavana olevat tiedostot
DLKPro:sta tai arkistokansiosta.

Vahvista tiedostojen poisto vastaamalla [Kylla].

Huomio: Jos poistat lataustiedoston, jota ei ole vield
arkistoitu tai kopioitu, toimintoa ei voi perua.

Jos et ole varma, tarvitaanko tiedostoa vield, kopioi tai
siirré se.

Muista myds arkistointivelvoitetta koskeva huomautus
sivulla 3.

TIS-Web-painike

Napsauta toimintopaneelissa
tiedot TIS—Web®-ohjeImaan.
Internet Explorer® avaa TIS-Web®-kirjautumissivun.

, jos haluat tuoda

Huomaa: TIS-Web® asetuksistasi rijppuen tiedostot
saatetaan poistaa DLK Pro:sta viennin jélkeen. Lue
huomautukset T/S—Web®—p/kao/7jeesta.

Ohje-painike
Napsauta toimintopaneelissa @ avataksesi ndma
kayttdohjeet.
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DLKPro:n ja rikkomusten analysoinnin konfigurointi

[¥] Mass Memary download
[7] ovendew Data
[¥] Activities

o

12 Since last download
@ Lagt
dars | |
&) Download period
From | = L | |

@ All acthities

Events and Faults
Detailed Speed
[¥] Technical Data
] Drivar Carg
Special Data
[7] Ovendew Data
[7] Speed Recording (168 hours)
|| n Profilas anda v Profiles
[ Status

7o

Moduulissa Konfigurointi,

voit maaritelld asetukset tietojen lataamiseen digitaalisesta ajopiirturista.

voit méaritella kayttoliittyman kielen.

voit maaritelld kohdekansion, johon lataustiedostot arkistoidaan

voit vaihtaa tiedostonimien muodon.

voit asettaa salasanan suojataksesi tiedot, jotka tallennetaan DLKPro:hon.

voit maaritella toleranssiprofiilit epailyttévien tapahtumien tarkastukselle (kuljettajan ja ajoneuvon tarkastukset).
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Latausasetukset

o Cpans | P
Drata locks

¥ Mass Memory cownload

¥\ Actities
Download period
@ Since last download

Last
Downlcad period

Al pctraties

#| Events and Faults
Deetalled Spaad
| Technical Data
] Driver Card

Special Data

Maérittele Konfigurointi-moduulissa Latausasetukset-
valilehdella tiedot, jotka haluat ladata digitaalisesta
ajopiirturista.

Huomaa: Toimitushetkelld DLKPro on konfiguroitu
lataamaan kaikki lain vaatimat tiedot edellisestéa
latauksesta lukien.

Valitse Konfigurointi-moduuli ja sitten
Latausasetukset-valilehti, jos haluat muuttaa
latausasetuksia.

M&arita tiedot, jotka haluat tulevaisuudessa ladata.
Kaikki valintamerkilla varustetut tiedot tulevat
mukaan lataukseen.

Huomaa: Noudata maakohtaisia maérdyksia

massamuistin ja Kuljettajakortin tiedostojen
(M- ja C-tiedostojen) arkistoinnista.
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Vihje: Voit rajoittaa tietomééréé (ja siten latauksen
kestoa) Toiminnot ja Erikoistiedot -lohkoissa
syottdmaélld latausjakson tai tyhjentdmélld
Yksityiskohtainen nopeus -valintaruudun.

TIS-Web® tai TIS-Office®-ohjelman kéyttéjien tulee
varmistaa, ettd DLKPro:n latausasetukset tdsmééavét
TIS-Web® tai TIS-Office® -ohjelman vastaavien kanssa.

Aseta jakso, jolta tiedot ladataan:
e Edellisen latauksen jalkeen
e Edelliset x paivaa

e |atausjakso —

e Kaikki toiminnot

Huomaa: Jos asetat tietyn pédivéalueen tietojen
lataukselle, tétd aluetta kdytetdén kaikissa tulevissa
latauksissa télla DLKPro:lla.

Kun lataus on valmis, muista vaihtaa asetukset
seuraavia latauksia varten.

Napsauta [Tallenna] ottaaksesi muutokset
kayttoon.
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Asetukset

Download configuration Options | Password protection | Inspection profile

Common seffing

Language English

Archive folder C:\DLKPro'DownloadArchive
File name scheme .Eumpe
Timezone utc

Path to splash screen file

4

‘ Save ‘

Konfigurointi-moduulissa Asetukset-valilehdella voit
maadritelld esimerkiksi

e yleiset asetukset, kuten kayttdliittyman kielen.

e |ataustiedostojen arkistoinnin kohdekansion.

Valitse Konfigurointi-moduuli ja sitten Asetukset-
vélilehti, jos haluat muuttaa DLKPro:n asetuksia.

Yleiset asetukset

Napsauta

¢ Kieli-luetteloa vaihtaaksesi kayttolittyman kielen.

Kielen vaihto tulee voimaan vasta kun kaynnistat
tietokoneohjelman uudelleen.

Huomaa: Tietyt kielet vaativat aktivointikoodin. Ota
yhteys Continental Automotive GmbH:n edustajaan
maassasi tai palveluntarjoajaasi.

e [...] Arkistokansiossa maarittaaksesi eri
kohdekansion lataustiedostojen arkistointia
varten.

¢ Tiedostojen nimeaminen -luetteloa
muuttaaksesi tiedostojen maakohtaisen
tunnisteen; katso sivu 41 tiedostopaatteista.
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¢ Aikavybhyke-luetteloa vaihtaaksesi
aikavydhykkeen lataustiedostojen nayttoa ja
analysointia varten tietokoneohjelmalla.

e [...] kohdassa Aloitusnaytén polku vaihtaaksesi
DLKPro:n aloitusnayton.

Huomaa: Aloitusndytdlle valitsemasi kuvan on
taytettdvd seuraavat vaatimukset:

e Kuvan leveys: 320 pikselia

e Kuvan korkeus: 240 pikselia

e Tiedostomuoto: PNG

e Varit: 24-bittiset

DLKPro tarkastaa uuden PNG-tiedoston seuraavan
kdynnistyksen yhteydessa. Jos tiedosto ei taytd em.
vaatimuksia, uutta aloitusndyttdé ei ndytetd, vaan
DLKPro kéyttéa edelleen vanhaa aloitusnéyttod.

Rikkomusmoduulin asetukset

Tyhjenna

e Tulosta EY-asetus nro 561/2006 -valintaruutu,
jos et halua siséllyttaa asetuksen lakipykalia
epailyttavien tapahtumien tarkastuksen
tulosteeseen.

* Nayté vain 28 paivaa -valintaruutu, jos et halua
rajata epailyttavien tapahtumien tarkastusta
viimeisten 28 péivan ajalle, vaan haluat
analysoida kaikki péaivat, joille on tietoja
lataustiedostossa.

Napsauta [Tallenna] tallentaaksesi asetukset.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma / Konfigurointi

Salasanasuojaus

Konfigurointi-moduulissa Salasanasuojaus-
vélilehdella voit sy6ttad salasanan suojaamaan
DLKPro:hon tallennetut lataustiedostot ulkopuolisilta.

Salasana estéda paasyn DOWNLOADKEY-asemaan ja
SDHC™-kortin sisaltdéon (jos asennettuna). Paasy
lataustiedostoihin on mahdollista vasta
tietokoneohjelman kaynnistadmisen ja salasanan
syottdmisen jalkeen.

Valitse Konfigurointi-moduuli ja sitten
Salasanasuojaus-valilehti, jos haluat muuttaa
DLKPro:n salasanasuojauksen asetuksia.

Salasanasuojauksen kayttéénotto

Download configuration | Options Password protection |
Unprotect downloadkey
Password
Unprotect
@ Protect downloadkey
Password ssssssssee
Password confirmation |sessssssss

Set

Valitse Suojaa lataustyokalu.
Syo6té salasana ensimméiseen tekstikenttaan.

Sydta salasana uudelleen Salasanan vahvistus -
kenttaan.

Napsauta [Aseta] ottaaksesi salasanan ja
salasanasuojauksen kayttoon.

Huomaa: Jos salasana asetetaan, seuraavan kerran
Kkytkiessési DLKPro:n paéset lataustiedostoihin ja
SDHC™-Kortilla oleviin varmuuskopioihin vasta
kdynnistettyési tietokoneohjelman ja sydtettyési
salasanan.

Voit kdyttad myds Autostarteria salasanan antamiseen;
katso sivu 40.

Huomaa: Huomioi seuraavat varotoimet henkilStietojen
suojaamiseksi:

e Al4 anna salasanaa ulkopuolisille.

* Vaihda salasanasi sdénndllisesti.

o Sdilytéd salasanasi turvallisessa paikassa.
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Salasanan vaihtaminen

Syo6té nykyinen salasana ensimméiseen
tekstikenttaan.

Sydta uusi salasana toiseen tekstikenttaan.

Syéta salasana uudelleen Salasanan vahvistus -
kenttaan.

Napsauta [Aseta] ottaaksesi muutokset kayttéon.

Huomaa: Seuraavan kerran kun Kytket DLKPro:n, sinun
on annettava uusi salasana paéastéksesi
lataustiedostoihin.

Salasanan poistaminen

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey

Password sssssssss
Unprotect

(@ Change password

Old password
Password

Password confirmation

2]
@

Valitse Poista lataustydkalun suojaus poistaaksesi
salasanan.

Syo6té salasana vastaavaan tekstikenttaan.

Napsauta [Poista suojaus] ottaaksesi muutokset
kayttoon.

Vastaa vahvistuskehotteeseen [Kyll&].
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Toleranssien maarittely kuljettajan ja ajoneuvon tarkastuksia varten

Ennen kuin kaytat DLKPro:ta ensimméaisen kerran
kuljettajien ja ajoneuvojen tarkastamiseen, maarittele
toleranssit rikkomusten ja epailyttavien tapahtumien
tarkastusta varten.

Konfigurointi-moduulissa Tarkastusprofiili-valilehdella
voit maéaritelld toleranssiarvot

¢ tarkastaaksesi Ajo- ja lepoaikarikkomukset,

e Suojausrikkomukset ja

¢ Ylinopeusrikkomukset.

Voit valita toleranssiprofiilin rikkomusten ja epailyttavien
tapahtumien tarkastusta varten joko
tietokoneohjelmassa tai kosketusnaytoltg; katso sivu 18.

Valitse Konfigurointi-moduuli ja sitten

Tarkastusprofiili-valilehti, jos haluat

e |uoda uuden toleranssiprofiilin.

e muuttaa olemassa olevan toleranssiprofiilin
asetuksia.

Toleranssiprofiilin luominen

R = — s |
T2 o
S v v b g et
5 - ——
A —
- "
Eﬂ‘___' r._-..-.—.-:-:.~ | ]

]
L)

Napsauta luodaksesi uuden
toleranssiprofiilin.

Valitse olemassa oleva profiili ja

e kaksoisnapsauta Profiilin nimi -saraketta
muuttaaksesi kosketusnaytolld nékyvan profiilin
nimen.

e napsauta [...] muokataksesi profiilin
toleranssiarvoja.
Rikkomusten tarkastustoleranssit -
keskusteluruutu avautuu.

Maaérittele toleranssiarvojen avulla, milloin DLKPro:n
tulee ilmoittaa rikkomus tai epéilyttava tapahtuma.

Napsauta [Valmis] vahvistaaksesi asetukset.
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Toleranssiprofiilin aktivointi

ik 8

Valitse Aktiivinen-sarakkeessa toleranssiprofiili, jota
haluat kayttaa seuraavassa kuljettajan tai ajoneuvon
tarkastuksessa.

Napsauta [Tallenna] vahvistaaksesi asetuksen.

Vihje: Voit valita kuljettajan tai ajoneuvon
tarkastuksessa kéytettavéan toleranssiprofiilin myds
laitteen néytolta.

Muista, etté profiili on asetettava ennen tarkastusta.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma / Tuki

Tuen saaminen

Moduuli Tuki auttaa tilanteissa, joissa tarvitset tukea.

Valitse [Tuki],

e jos sinun on koottava palveluun liittyvat tiedostot ZIP-tiedostoon tukikansioon.

e jos haluat aloittaa Netviewer-istunnon palveluntarjoajasi kanssa.

e jos haluat paivittdd ohjelmiston uusimpaan versioon.

e jos haluat suorittaa allekirjoituksen tarkastuksen kaikille DLKPro:hon tallennetuille tiedostoille.

e jos haluat asentaa Autostarterin.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma / Tuki

Tukitiedostojen kokoaminen

DLKPro mahdollistaa kaikkien palveluun littyvien
tiedostojen kokoamisen ZIP-tiedostoksi tukikansioon.
Naihin tiedostoihin siséltyy myds lokitiedosto.

Vihje: Lokitiedosto ilmaisee virheet ja/tai ongelmat
tiedostoja ladattaessa.

Kéyta taté toimintoa, jos huomaat toistuvia
epéaselvyyksid latauksen aikana. Léheta sitten ZIP-
tiedosto sdhkdpostitse palveluntarjoajallesi virheiden
syyn selvittdmiseksi.

'0- The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder,
ok, . ]

Napsauta [Kokoa & Avaa] kootaksesi palveluun
liittyvat tiedostot (lokitiedosto ja
konfigurointitiedostot) ZIP-tiedostoon.

Kun ZIP-tiedosto on luotu, Kokoaminen valmis! -
keskusteluruutu tulee nékyviin.

'0- The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder,

e ey

i 0K
(e
h—— )
ot « KEYTOOLS (T) » support » - |4 ”
Organize = Shaee wth = New folder
{ Favorites
[ Desitop )
& Dowritoads Bl neviewet
| Recent Places HetViewerC_log

i sppert 10000052012 02,03 1152
S Lewties
3 Documents
@' Music
I Pictures

B videes

Napsauta [OK] sulkeaksesi Kokoaminen valmis! -
keskusteluruudun.

Windows® Explorer avaa automaattisesti
hakemiston, johon ZIP-tiedosto tallentuu

Nyt voit lahettad tiedot palveluntarjoajallesi.
Jos hakemisto ei avaudu, kaynnista Windows®
Explorer ja siirry hakemistoon KEYTOOLS:\Support.
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Netviewerin kdynnistys

Jos hyvéksyt sen, palveluntarjoajasi voi ratkaista
tukiongelman suoraan tietokoneessasi:

DLKPro sisaltaa Netviewer-ohjelman, joka luvallasi antaa
palveluntarjoajalle paasyn tietokoneellesi.

Huomaa: Jokainen yhteyden muodostaminen vaatii
istuntonumeron. Témé& numero generoituu yksilllisesti
Jokaista Netviewer-istuntoa varten. Kun yhteys on
pdaéttynyt, palveluntarjoajasi ei endé péaése
Jjarjestelméaasi.

Edellytykset:

e QOlet keskustellut ennalta palveluntarjoajasi
kanssa, han on kertonut sinulle istuntonumeron ja
haluaa nyt paasté tietokoneellesi Netviewerin
avulla.

e DLKPro:n on oltava kytkettyné tietokoneeseen,
joka puolestaan on yhteydessa internetiin.

& Hetviawer
fewiewer suppuit
v CITRIX

Sitzungsstart

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen van Threm Berater mitgeteilt wird,

Sitzungsnummer: 123456

(&) eenden

Napsauta [Netviewer] antaaksesi palveluntarjoajalle
paasyn tietokoneeseesi.
Netviewer kaynnistyy.

Syo6té istuntonumero, jonka palveluntarjoajasi antoi
sinulle.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma / Tuki

Napsauta [Yhdista].
Yhteys muodostetaan.

Huomaa: Netviewerissé sinun on annettava
palveluntarjoajalle tarvittavat oikeudet, esim. oikeus
néyttékuvaan tai hiiren osoittimen siirtdmiseen.

Napsauta Sulje lopettaaksesi Netviewer-istunnon.
Huomaa: Netviewer-istunto voidaan lopettaa sinun tai
palveluntarjoajasi puolelta koska tahansa. Jos

palveluntarjoaja lopettaa istunnon, nakyviin tulee
seuraava ilmoitus: “Istunto on péaéttynyt”.
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Ohjelmapaivityksen tekeminen

Kun tietokoneohjelma k&ynnistetéan, suoritetaan
versiotarkastus.

Jos kéytettava versio on eri kuin valmistajan uusin versio,
avautuu keskusteluruutu. Napsauta [OK] péivityksen
tekemiseksi.

Jos peruutit paivityksen, voit k&ynnistad sen myéhemmin
uudelleen Tuki-moduulin kautta.

Huomaa: Jos olet peruuttanut péivityksen etka suorita
sSitd tietokoneohjelman kautta, keskusteluruutu tulee
uudelleen nakyviin kun kdynnistét tietokoneohjelman
Seuraavan kerran.

Edellytys:
DLKPro:n on oltava kytkettyna tietokoneeseen, joka
puolestaan on yhteydessa internetiin.

S update
|| Mew version found...

There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook =
[—= 08 Crvox hiSloy Do DO YAIYMEID pai)

| Downloadtools

Napsauta [Péivitd], jos haluat tarkastaa, onko
uudempi ohjelmaversio saatavana.

Jos uudempi ohjausversio on saatavana, saat siité
ilmoituksen.

Napsauta [Asenna paivitys] ohjelman
asentamiseksi.
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8 “DownloadTools” tietokoneohjelma / Tuki

Ladattujen tiedostojen allekirjoituksen tarkastus

M= =il

Wit of signature dheck
T WP P e e i i i S e St T o T e of

B v e e e ixo

Autostarterin asennus

Kayta Autostarteria kdynnistédksesi seuraavat prosessit
heti kun DLKPro yhdistetaan tietokoneeseen:

Salasanasuojauksen tarkastus

Heti kun DLKPro litetdén tietokoneeseen,
Autostarter tarkastaa onko laite suojattu salasanalla.
Jos se on, Anna salasana -keskusteluruutu tulee
nakyviin. Tassa voit avata DOWNLOADKEY-aseman
ja SDHC™-kortin (jos asennettu) tietokoneohjelmaa

DLKPro mahdollistaa tiedostojen allekirjoituksen
tarkastamisen latauksen jalkeen.

Napsauta [Tarkasta tiedostot] suorittaaksesi
allekirjoituksen tarkastuksen kaikille DLKPro:hon
tallennetuille tiedostoille.

Allekirjoituksen tarkastustulos ndytetddn omassa
keskusteluruudussaan.

Valitse rivi, josta haluat lisatietoja, ja
kaksoisnapsauta sit tietojen avaamiseksi.

Huomaa: Jos allekirjoituksen aikana naytetaén virhe,
lataa kyseiset tiedot uudelleen.

Varmista, ettd mukautat DLKPro:n asetukset —
erityisesti latausjakson — samojen tietojen uutta
lataamista varten; katso sivu 33.

Jos toisessakin tiedostossa on virhe, ldhetd se
palveluntarjoajallesi analysoitavaksi.
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kaynnistamatta.
e Tietokoneohjelman automaattinen kaynnistys

Napsauta [Asenna Autostarter], jos et ole viela
asentanut sita.

Huomaa: Tehtédvépalkin iimoitusalueelta voit ndhdé,

onko Autostarter asennettuna. Jos se on asennettuna,

& -kuvake on nékyvissa.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella asetusten
avaamiseksi: Tietokoneohjelma kéynnistyy
automaattisesti ja salasanan sydttévaihtoehdot
(valintaruudut) valitaan oletuksena; voit myds poistaa
tydkalun asennuksen.

Vihje: TIS-Web® tai TIS-Office® -ohjelman kéyttéjien
tulee ottaa Autostarterin salasanan sydttétoiminto
kdyttéon. Se vapauttaa salasanasuojatut
lataustiedostot tietokoneohjelmaa avaamatta.

Autostarterin asennuksen poistaminen

Voit poistaa Autostarterin asennuksen koska tahansa,

jos et endé halua kayttaa sité.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About...

| Exit

Napsauta tehtavépalkin huomautusalueella g&-
kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.

Napsauta pikavalikossa Poista Autostarterin
asennus.

Autostarterin asennus poistetaan. Kun asennuksen

poisto on valmis, saat kehotteen k&ynnistaa
tietokone uudelleen.
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9 Tekniset tiedot

Jarjestelmévaatimukset

Ohjelmisto

Kayttojariestelma 32 tai 64-bittinen: Windows 7€, Windows® Vista™ tai Windows® XP
(uusimmalla Service Packilla)
2 levyaseman kirjainta vapaana siirrettéavaa levya varten (levyasemien hallinta)
Vaihtoehtoisesti: 3 levyaseman kirjainta SDHC™ korttia kaytettaessa

Java-alusta Java Runtime Environment 1.6.26 tai uudempi (Java™ 6)

Tarkastelu Adobe® Reader®

Internet-selain 32-bittinen versio: Microsoft® Internet Explorer® alkaen versiosta 6

(valinnainen tietojen siirtamiseen TIS-Web®-ohjelmaan)

Prosessori 32- tai 64-bittinen arkkitehtuuri:

Liitannat USB 2.0 -portti kaytettavisséd DLKPro:n liittdmiseen

Komponentit DLKPro (“DownloadTools" tietokoneohjelman kanssa)
TiedOStODéétteet Tiedostopaatteet (maakohtaiset)

Ladattaessa tiedot digitaalisesta ajopiirturista luodaan
enint&dan kolme tiedostoa. Maakohtaisten maaraysten
mukaisesti tiedoston nimi kertoo

e |atauksen paivamaaran ja ajan,

e tietojen alkuperan (ajoneuvo tai kuljettaja) ja

e (joiltakin osin) tiedostotyypin.

Huomaa: EU:n jdsenmaat médrittelevét
lataustiedostojen tiedostonimet.

DLKPro:hon tallennettavien tiedostojen nimet rijppuvat
laitteeseen tallennetuista konfigurointiasetuksista. Voit
muuttaa asetuksia Asetukset-vélilehdelld
Konfigurointi-moduulissa; katso sivu 33.
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Eurooppa *.DDD

Ranska *V1B, *.C1B, *.A1B
Espanja *TGD
UTC-aika

Digitaalisessa ajopiirturissa kaikki kellonajat tallennetaan
UTC-ajassa (Coordinated Universal Time, joka perustuu
aikavydhykkeeseen “0", aiempi nimitys Greenwich Mean
Time eli GMT-aika).

Myds lataustiedostojen nimiin sisaltyvat aikatiedot ovat
UTC-aikaa.



9 Tekniset tiedot

Puhdistus ja huolto

Rakenteensa ansiosta DLKPro tarvitsee hyvin vahan

puhdistusta ja huoltoa. Nelja perussuositusta:

e Kaytd DLKPro:n kotelon, ndytdn ja virtapainikkeen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa.

e Tarkasta akun varaustila sdanndllisesti, jos kaytat
integroitua sirukortinlukijaa usein.

e Kiinnitd DLKPro:n k&ytdn jalkeen 6-napaisen
latauspistokkeen ja USB 2.0 -pistokkeen suojukset
pistokkeiden likaantumisen tai vaurioitumisen
estémiseksi.

e Johtimien katkeamisen estamiseksi &la kierra tai
taita USB-kaapelia.

Nollaustoiminto

Joskus voi kayda niin, ettd DLKPro:n kaytto ei ole
mahdollista, vaikka virta on kytkettyna. Jos nain kay,

katkaise DLKPro:n virta reset-painikkeella; katso sivu 5.

Voit painaa reset-painiketta esim. asettamalla
suoristetun paperiliittimen p&an reset-painikkeen
aukkoon. Paina reset-painiketta, kunnes DLKPro
sammuttaa itse itsensé.
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Havittaminen

———=» Koska laitteessa on siséinen akku, sen
) havittamista séatelevat muutkin kuin
elektroniikkaromun kasittelya koskevat
madaraykset. Havittdminen sekajatteen
joukossa on kielletty.

Toimita DLKPro asianmukaiseen lajitellun
jatteen erilliskerailyyn tai ota yhteys
huoltolikkeeseesi.

Jos sinulla on kysyttavaa viallisen DLKPro:n
havittamisestd, ota yhteys huoltolikkeeseesi.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Continental Automotive GmbH vakuuttaa, etta
téssé kayttbohjeessa kuvattu DLK tayttaa direktiivien
2004/108/EG soveltuvat vaatimukset ja muut
asiaankuuluvat maaraykset. Vastaava
vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu. Kopio
alkuperaisesté asiakirjasta on saatavana tarvittaessa
Continental Automotive GmbH:sta.
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Kayttéjannite

Virrankulutus

Lampdtila-alue

Litannat

Muistikapasiteetti

Mitat

Paino

Kotelo

Naytto
Kotelointiluokka

Akku

Liitanta USB 2.0 -liittimen kautta:
4,75-525V

Liitanta 6-napaisen liittimen kautta:
9-30V

Liitanta USB 2.0 -liittimen kautta:
100 - 500 mA

Liitanta 6-napaisen liittimen kautta:
maks. 40 mA

Varastointi: 20 °C
Kaytto: -20 ... +70 °C
USB 2.0 -liitin (tyyppi A)

Standardi 6-napainen liitin digitaalisen ajopiirturin latausliitantéa varten,

D-muotoinen pistoke
Korttipaikka SD™ tai SDHC™-kortille
Sirukortinlukija

1824 MB (1,65 GB), josta

e 128 MB tarvitaan KEYTOOLS-partitiota varten: Tietokoneohjelma
“DownloadTools", konfigurointitiedostot ja lokitiedosto

e 1696 MB DOWNLOADKEY-partitiota varten: lataustiedostot

(vastaa noin 5000 taydellistd, neljannesvuosittaista massamuistin latausta)

P126 x L47 x K28 mm

noin 107 g

PC/ABS-muovi

TFT-varinayttd, resoluutio 320x240 pikselid ja 262 000 varia
IP 3X

LiPo 3,7 V 960 mAh

DLKPro Inspection Key ¢ Kayttdohje — Painos 03/2012
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Vastuulauseke

Vastuulauseke

DLKPro tarkastustytkalu on tarkoitettu ainoastaan tietojen lataamiseen digitaalisista
ajopiirtureista ja piirturikorteilta seka ladattujen tietojen nayttdmiseen, analysointiin ja
arkistointiin. Valmistaja ei vastaa tarkoitetun vastaisen kaytdn aiheuttamista vaurioista.
Erityisesti taméa koskee vélillisia henkildévahinkoja, aineellisia vahinkoja tai taloudellisia
menetyksid, jotka aiheutuvat suoraan DLKPro-tarkastustydkalun tarkoitetun vastaisen
kaytdn seurauksena.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft® Corporationin rekisteroityja tavaramerkkeja.
Java™ on Oracle Corporationin rekisterdity tavaramerkki.

SD™ on ScanDisk® Corporationin rekisterodity tavaramerkki.

Adobe®/Acrobat® Reader on Adobe Systems Incorporatedin rekisterdity tavaramerkki.
DTCO® 1381, TIS-Web® ja TIS-Office® ovat Continental Corporationin rekistersityja
tavaramerkkeja.

Tassé kayttdohjeessa em. tavaramerkkeja kaytetaan toisinaan ilman viittausta tavaramerkin
omistajaan.
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Disclaimer

Disclaimer

The DLKPro Inspection Key was designed exclusively for downloading data from digital
tachographs and tachograph cards and for displaying, evaluating and archiving the
downloaded data. The producers shall not accept any liability for damages resulting from any
non-compliant use. In particular, personal injuries, material damages or financial loss in the
form of consequential damages arising directly from the non-compliant use of the DLKPro
Inspection Key.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of the Microsoft® Corporation.

The DLKPro Inspection Key is a complete system for mobile data download and includes an
infringement check which complies with European legislation. The following must, however,
be taken into consideration:

The interpretation of the driving and rest times, speed information and information about
possible tampering with the digital tachograph is carried out by national supervisory authority
officials on the basis of Regulation (EC) No. 561/2006 of 15.03.2006 (Driving and Rest Time
regulation) and Regulation (EC) No. 1360/2002 of 13.06.2002 (Recording Equipment in Road
Transport). With the implementation of these regulations into national law, there is some room
for interpretation and in some cases, this may lead to deviations in the DLKPro interpretation
from country to country.

The infringement check of the DLKPro is a quick check which cannot replace a
comprehensive check carried out by the national supervisory authorities.

Various interpretations or deviating application cases of the above regulations are beyond the
sphere of influence of the manufacturer and its sales system. Accordingly, neither the
manufacturer nor its distribution system will be held liable for fines validated by an authority;
the manufacturer or its sales system will therefore assume no liability, unless misconduct or
gross negligence is proven.

Java™ is a registered trademark of the Oracle Corporation.

SD™ is a registered trademark of the ScanDisk® Corporation.

Adobe®/Acrobat® Reader is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.
DTCO® 1381, TIS-Web® and TIS-Office® are registered trademarks of the Continental
Corporation.

In these operating instructions the above trademarks are sometimes used without reference
to the trademark owner.

DLKPro Inspection Key e Operating Instructions — Edition 03/2012
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Germany

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO — Continental Corporationin tavaramerkki

Taman asiakirjan sisaltdmaét tiedot ovat yleisluontoisia ja tyypillisia ominaisuuksia, jotka eivat aina pade kuvatulla tavalla todellisessa kayttétilanteessa tai jotka voivat
muuttua tuotekehityksen myota. Nama tiedot on tarkoitettu vain tuotteen tekniseen kuvaamiseen, mutta ne eivat muodosta takuuta maérétysta ominaisuudesta tai
kestavyydesta. Tietyt toiminnalliset ominaisuudet voivat olla sitovia vain erikseen solmittavan sopimuksen nojalla. Varaamme oikeuden saatavuuden ja teknisten erittelyjen

muutoksiin.
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